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水土保持监测特性表 
主体工程主要技术指标 

项目名称 跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自编 8#仓库） 

建设规模 
占地面积

6.22hm2，总建筑

面积 79589.35m2 

建设单位、联系人 
广州南沙国际物流园开发

有限公司、刘工 
建设地点 广州市南沙区 
所属流域 珠江流域 

工程总投资 34656 万元 

工程总工期 
2017 年 12 月～2019 年 11

月，总工期 24 个月 
水土保持监测指标 

监测单位 
广东河海工程咨

询有限公司 
联系人及电话 王晓晖/15711807549 

自然地理类型 冲积平原 防治标准 一级标准 

监

测

内

容 

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施） 
1.水土流失状

况监测 
地面观测、资料

分析 
2.防治责任范围监测 

遥感监测、地面观测、资

料分析 
3.水土保持措

施情况监测 
遥感监测、地面

观测、资料分析 
4.防治措施效果监测 地面观测、资料分析 

5.水土流失危

害监测 
地面观测、资料

分析 
水土流失背景值     500     t/km2·a 

方案设计防治责任

范围 
6.22   hm2 土壤容许流失量 500     t/km2·a 

水土保持投资 71.30 万元 水土流失目标值 500     t/km2·a 

防治措施 
主体工程区：工程措施：浆排水管网 658m，植草砖 323m2；植物措施：植

草绿化 138m2；临时措施：临时排水沟 750m，临时绿化 50m2，临时沉沙池

2 座。 

监

测

结

论 

 

防

治

效

果

分类指标 目标值 达到值 实际监测数值 

扰动土

地整治

率 
95% 

99.998

% 

防治

措施

面积 

0.0791 
hm2 

建筑物、

场地道路

硬化及水

域面积 

6.1408
hm2 

扰动土

地总面

积 

6.22 
hm2 

水土流

失总治

理度 
97% 99.9% 

防治责任范围

面积 
6.22hm2 水土流失总面积 

0.0792 
hm2 

土壤流

失控制

比 
1.0 1.0 工程措施面积 0.0652hm2 容许土壤流失量 

500 
t/km2·a 

拦渣率 95% >95% 植物措施面积 0.0138hm2 
监测土壤流失情

况 
500 

t/km2·a 
林草植

被恢复

率 
99% 99.3% 

可恢复林草植

被面积 
0.0139hm2 林草类植被面积 

0.0138 
hm2 
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林草覆

盖率 
27% 0.22% 

实际拦挡弃土

（石、渣）量 
/ 

总弃土（石、渣）

量 
0 万 m3 

水土保持治

理达标评价 

本期项目扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控

制比和林草植被恢复率均达到了批复水土保持方案确定的目标值。由于本

期工程为物流园区的二期工程，项目总体规划中本期绿地面积相对较少，

绿化指标相对较低。并且，根据工业项目建设用地指标控制规定，工业用

地项目绿化地一般不超过 20%，林草覆盖率为 0.22%。项目区内基本实现

控制水土流失、恢复和改善生态环境的目的。 

总体结论 
本期项目施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；各

项水土保持措施基本落实到位，并有效地发挥了水土保持作用，水土保持

措施运行正常，已经具备竣工验收条件。 

主要建议 
（1）建议建设单位在以后的项目中，及时开展水土保持监测工作。 
（2）建议加强项目竣工后植物措施的养护，对林草措施及时进行抚育、补

植、更新，巩固林草成活率和保存率，使其持续发挥效益。 
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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 项目基本情况 

跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自编 8#仓库）位于广州市南沙

区龙穴岛内，广州南沙保税物流中心内西北部，用地西面为龙穴南水道，东面为

海港大道。 

本期项目属于新建建设类项目。项目监测范围包括跨境电子商务仓贸（南沙）

保税中心二期（自编 8#仓库）项目的主体工程建设区，含 1 栋 2 层仓库、地面

停车场、道路及附属设施等。 

本项目实际土石方开挖总量 0.08 万 m3，回填总量 0.08 万 m3，无借方，无

弃渣。本项目完成投资 34656 万元，其中土建投资 4846 万元，全部由跨境电子

商务仓贸（南沙）保税中心二期（自编 8#仓库）自筹。本项目于 2017 年 12 月

开工建设，2019 年 11 月完工，总工期 24 个月。 

1.1.2 项目区概况 

项目所在场地属珠江三角洲冲积平原地带，由台地、山地丘陵中冲蚀下来的

泥沙与珠江河水中的泥沙沉积堆积而成，境内地势平坦。 

本期项目地处北回归线以南，属亚热带海洋性季风气候，气候湿润，雨量充

沛，日照时间长，光能充足。该区多年平均气温21.8℃，多年平均降雨量为1657mm，

其中汛期的4~9月占全年降雨量的80%以上。 

本期项目位于龙穴南水道东侧，直线距离约 150m，工程所在物流园区的雨

水通过雨水管道收集后主要排入该水道；另外，本项目北侧有一河涌（孖沙三

涌）自东向西流入龙穴南水道，距离项目用地约 110m，距离相对较远，本项目

建设对其影响相对较小。 
项目区土壤类型主要为滨海盐渍沼泽土，植被类型为南亚热带季风常绿阔叶

林。 

项目所在地位于南方红壤丘陵区，不涉及国家或省级水土流失预防区和治理
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区。土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，属微度侵蚀，水土流失容许值 500t/km2·a。 

1.2 水土流失防治工作情况 

1.2.1 水土保持方案编制情况 

2012 年 8 月，广东省建科建筑设计院院编制完成了《广州南沙国际物流园

区物流仓库项目水土保持方案报告书（送审稿）》。2012 年 8 月 10 日，广州市南

沙区水务局主持召开了《广州南沙国际物流园区物流仓库项目水土保持方案报告

书（送审稿）》技术评审会，会议形成了专家评审意见。2012 年 8 月底，广东省

建科建筑设计院院根据专家评审意见编制完成了《广州南沙国际物流园区物流仓

库项目水土保持方案报告书（报批稿）》。2012 年 9 月 7 日，广州市南沙区水务

局以《关于对广州南沙国际物流园区仓库项目水土保持方案报告书（报批稿）的

批复》（穗南区水批〔2012〕38 号）对本项目水土保持方案进行了批复。 

1.2.2 水土保持措施实施情况 

建设单位按照水土保持方案和工程建设的要求，将水土保持措施纳入了主体

工程施工体系，水土保持工程建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案

和水土保持措施设计进行施工。 

根据对现场监测及主体资料实施水土保持措施的调查，本项目共完成排水

管网 658m，植草砖 323m2，植草绿化 138m2，临时排水沟 750m，临时绿化 50m2，

临时沉沙池 2 座。 

1.2.3 水土流失防治保障工作情况 

（1）水土保持工程建设监理 

为确保水土保持方案按期保质的实施，应实行工程建设监理制。本项目水

土保持设施监理纳入主体工程监理中，与主体工程同步进行。监理单位负责对水

土保持工程的质量、进度、投资进行控制，并按时向建设单位提交监理报告。本

项目监理工作由广东财贸建设工程顾问有限公司。 

（2）水土保持监测 

按照《中华人民共和国水土保持法》的要求，依据《水土保持生态环境监

测网络管理办法》的规定和《水土保持监测技术规程》的技术标准，开发建设项
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目必须做好水土保持监测工作。建设单位委托广东河海工程咨询有限公司开展本

项目工程监测工作。2018 年 5 月至 2019 年 11 月，监测单位共编写完成实施方

案暨初期监测报告、5 期监测季报及监测总结报告。 

监测单位负责对监测结果进行统计，做出分析评价，编制监测成果报告，

并报送南沙区水务局。 

（3）施工管理 

建设单位委托广州机施建设集团有限公司进行水土保持设施施工，在建设

过程中，施工单位按照水土保持方案的具体实施要求，做到：（1）严格控制工程

占地和开挖范围；（2）尽量避开雨季进行土石方挖填施工；（3）工程挖填之前优

先做好临时排水及拦挡等措施。 

（4）资金来源及使用管理 

根据《中华人民共和国水土保持法》中“建设过程中发生的水土流失防治费，

从基本建设投资中列支；生产过程中发生的水土流失防治费用，从生产费用中列

支”等规定，本项目实施所需经费由建设单位按水土保持措施实施进度与资金年

度计划，从过程建设总体投资中列支，并按期支付。 

1.3 监测工作实施情况 

1.3.1 监测实施情况 

2018 年 5 月，广州南沙国际物流园开发有限公司组织广东河海工程咨询有

限公司开展本工程水土保持监测工作。接受委托后，我司立即成立项目监测项目

部，并做好外业监测和内页整理的详细分工，按照监测工作开展需要进行切实可

行的现场调查监测，并编写完成《跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自

编 8#仓库）水土保持监测实施方案暨初期监测报告》。 

2018 年 6 月-2019 年 10 月，我司按照相关规范及技术要求组织技术组对本

工程开展了 5 个季度的监测工作，共编写完成 5 期水土保持监测季度报告。 

2019 年 11 月，我司编制完成《跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自

编 8#仓库）水土保持监测总结报告》。 
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1.3.2 监测项目部设置 

项目部由一名监测总工程师和一名监测工程师及两名监测员组成。总监测工

程师全面负责项目监测工作组织、协调、实施和监测成果质量；监测工程师负责

监测数据的采集、整理、汇总、校核、编制监测总结报告等；监测员协助监测工

程师完成监测数据的采集和整理，并负责原始记录、文档、图件、成果的管理。 

1.3.3 监测点布设 

在项目区主体工程区设置 4 个监测点，对项目区内施工期和自然恢复期的扰

动土地情况、水土流失情况及水土保持措施情况进行监测。监测点布设详见表

1-2 和附图 3。 

1.3.4 监测技术方法 

本工程采取的监测方法有遥感监测、地面观测和资料分析的方法。对工程扰

动土地情况、水土流失情况及水土保持措施情况进行监测。具体见表 1-2。 

表 1- 1 监测点布设、监测内容和方法一览表 

监测点

编号 
监测点位置 监测方法 监测项目 

1# 沉沙池 地面观测、资料分析 
水土流失情况及水土保持措施情况

监测 

2# 项目南侧植草砖 地面观测、资料分析 水土保持措施情况监测 

3# 项目北侧植草绿化 
遥感监测、地面观测、

资料分析 
水土流失情况及水土保持措施情况

监测 

4# 主体建筑物 地面观测、资料分析 扰动土地情况、水土流失情况 

1.3.4 监测设施设备 

本工程监测设施设备详见表 1-3。 

表 1- 2 监测主要设施设备一览表 

序号 监测设施设备 单位 数量 

1 GPS 定位仪 套 2 

2 摄像设备 台 1 

3 笔记本电脑 台 1 
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1.3.5 监测意见整改情况 

我司在提交监测成果报告中，对项目建设中水土保持措施不足区域提出整改

意见，建设单位根据报告中提出的监测意见完善了项目区的水土保持措施，取得

了较好的防治效果。 

监测过程中未发生重大水土流失危害事件。 
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2 监测内容与方法 

2.1 监测内容 
（1）扰动土地情况监测 

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。 

（2）弃土（石、渣）监测 

弃土（石、渣）场及临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防护措施

落实情况等。 

（3）水土流失情况监测 

土壤流失面积、土壤流失量、弃土（石、渣）潜在土壤流失量和水土流失危

害等内容。 

a）土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、沙数量。 

b）弃土（石、渣）潜在土壤流失量是指项目建设区内未实施防护措施，或

者未按水土保持方案实施且未履行变更手续的弃土（石、渣）数量。 

c）水土流失危害是指项目建设引发的基础设施和民工设施的损毁，水库淤

积、河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。 

（4）水土保持措施监测 

措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭

度）、防治效果、运行状况等。 

2.2 监测方法 

（1）扰动土地情况监测 

采取遥感监测和资料分析的方法。 

采用遥感监测1次。遥感影像空间分辨率应不低于2.5m，线型扰动面积监测

精度不小于90%。 

具体方法：利用遥感影像对其进行监测。采用Arcgis图像处理软件进行量测，

确定扰动面积。 

（2）弃土（石、渣）监测 
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弃土（石、渣）情况监测采取地面观测和资料分析方法，弃土（石、渣）情

况监测结合扰动土地监测，核实其位置、数量及分布。 

具体方法：根据施工、监理资料，结合现场监测，对比已批复水土保持方案，

复核弃土（石、渣）数量及去向。 

（3）水土流失情况监测 

具体方法：采取地面观测和资料分析法对水土流失情况进行监测。 

（4）水土保持措施监测 

水土保持措施监测采用遥感监测和资料分析的方法。 

具体方法：根据批复水土保持方案、施工、监理资料，结合现场调查和遥感

手段，抽样测定水土保持措施，如绿化的数量、位置、防护效果、运行情况等。 
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3.重点部位水土流失动态监测 

3.1 防治责任范围监测结果 

3.1.1 方案确定的防治责任范围 

根据《跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自编 8#仓库）水土保持

方案报告书（报批稿）》，本项目在该方案中的防治责任范围是 6.47hm2，包括项

目建设区 6.22hm2，直接影响区 0.25hm2。 

表 3-1 方案设计水土流失防治责任范围（单位：hm2） 

水土流失防治分区 项目建设区 直接影响区 防治责任范围 

主体工程区 6.22 0.25 6.47 

3.1.2 建设期扰动土地面积 

通过对本期项目竣工资料、历史监测资料等调查，工程建设实际扰动面积为

6.22hm2，对红线以外用地无扰动，防治责任范围面积比原方案批复的面积减少

0.25hm2。导致本项目水土流失防治责任范围发生变化的原因主要是现场四周设

置围墙进行施工围蔽，对项目区的扰动基本控制在建设范围内，没有对周边区域

造成影响，直接影响区面积为 0，故本项目实际防治责任范围减少 0.25hm2。总

体来看，本项目建设实际发生的水土流失防治责任范围面积控制在原方案确定的

数量内。项目建设期实际水土流失防治范围详见表 3-2。 

表 3-2 项目实际防治责任范围对比表（单位：hm2） 

分区 
防治责任范围（单位：hm2） 

批复方案防治

责任范围 
实际防治责任

范围 
增（+）减（-）情况 

项目

建设

区 
主体工程区 6.22 6.22 0 

直接影响区 0.25 0 -0.25 

合计 6.47 6.22 -0.25 
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3.2 取土（石、料）监测结果 

3.2.1 设计取土情况 

根据《跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期（自编 8#仓库）水土保持

方案报告书（报批稿）》，本项目外购土方 1.24 万 m3。 

3.2.2 建设期取土情况 

根据监理资料、工程竣工资料、历史监测资料和现场调查，本项目不设取土

场，无外借土方。 

3.3 弃土监测结果 

3.3.1 设计弃土情况 

根据已批复水土保持方案，本项目产生弃渣 0.15 万 m3，弃方用于开挖土方

回填。 

3.3.2 建设期弃渣情况 

通过对监理资料、工程竣工资料、监测资料和现场调查，本项目土石方开挖

总量为 0.08 万 m3，回填 0.08 万 m3，无借方，无弃渣。 

本期工程实际土石方平衡，相较方案设计，开挖土石方减少 0.07 万 m3，回

填土方建设减少 1.16 万 m3，借方减少 1.24 万 m3，弃方减少 0.15 万 m3。主要变

化原因是实际建设调整了场坪标高，故土石方发生变化。 

表 3-3 土石方情况监测表（单位：万 m3） 

项目 
方案设计 监测结果 增减情况 

开挖 回填 弃方 开挖 回填 弃方 开挖 回填 弃方 

合计 0.15 0.08 -0.07 1.24 0.08  -1.16  1.24 0 -1.24  
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4 水土流失防治措施监测结果 

4.1 工程措施监测结果 

4.1.1 方案计列的工程措施工程量 

本项目水土保持方案中计列的水土保持工程措施工程量见表 4-1。 

表 4-1 方案计列工程措施数量表 

防治分区 防治措施 单位 数量 

主体工程区 
排水管网 m 971 

表土剥离 万 m3 0.15 

4.1.2 工程措施实际完成情况 

根据收集竣工资料、历史监测资料、监理资料等，通过现场调查为主的方法

开展本项目工程措施监测。 

据统计，本项目实际实施工程措施量为排水管网 658m，植草砖 323m2。监

测分区实施的工程措施监测结果见表 4-2。 

表 4-2 各防治责任分区水土保持工程措施监测结果统计表 

监测 
分区 

防治措施 单位 
工程量 

方案计列 实际发生 
增（+） 
减（-） 

主体工程

区 

排水管网 m 971 658 -313 

植草砖 m2 0 323 +323 

表土剥离 万 m3 0.15 0 -0.15 

3.1.3 工程措施实施进度 

建设单位按照水土保持方案和工程建设的技术要求，将水土保持工程措施纳

入了主体工程施工体系，水土保持工程建设与主体工程建设同步进行，按照水土

保持方案和水土保持工程措施设计进行施工。水土保持工程措施实施进度见表

4-3。 
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表 4-3 工程措施实施进度 

分区 措施类型 

2017 年 2018 年 2019 年 

第 4 季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第3季

度 

第 4季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第 3

季度 

第 4 季

度 

主体工程          

主体工程区 
排水管网          

植草砖          

4.2 植物措施监测结果 

4.2.1 方案计列的植物措施工程量 

本项目水保方案中计列的水土保持植物措施工程量见表 4-4。 

表 4-4 方案设计植物措施数量表 

防治分区 防治措施 单位 数量 

主体工程区 绿化工程 m2 5037 

4.2.2 植物措施实际完成情况 

对项目区植草砖内采取植草绿化措施，面积 138m2。监测分区实施的植物措

施见表 4-5。 

表 4-5 实际完成与方案设计的植物措施工程量对比表 

监测分区 防治措施 单位 
工程量 

方案计列 实际发生 
增（+） 
减（-） 

主体工程区 
植草绿化 m2 0 138 +138 

绿化工程 m2 5037 0 -5037 

4.2.3 植物措施实施进度 

水土保持植物措施实施进度见表 4-6。 
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表 4-6 植物措施实施进度 

分区 措施类型 

2017 年 2018 年 2019 年 

第 4 季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第3季

度 

第 4季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第 3

季度 

第 4 季

度 

主体工程          

主体工程区 植草绿化          

4.3 临时防治措施监测结果 

4.3.1 方案设计的临时措施工程量 

本项目水土保持方案中计列的临时措施工程量见表 4-7。 

表 4-7 方案计列的临时措施数量表 

防治分区 防治措施 单位 数量 

主体工程区 

临时排水沟 m 1259 

沉沙池 座 4 

临时拦挡 m 90 

4.3.2 临时措施实际完成情况 

据统计，本项目共实施临时排水沟 750m，砖砌沉沙池 2 座，临时绿化 50m2。

实际完成与方案设计的临时措施工程量对比情况详见表 4-8。 

表 4-8 实际完成与方案计列的临时措施工程量对比表 

监测分区 措施名称 单位 
工程量 

实际发生 方案计列 
增（+） 
减（-） 

主体工程区 

临时排水沟 m 1259 750 -509 

临时绿化 m2 0 50 +50 

临时沉沙池 座 4 2 -2 

临时拦挡 m 90 0 -90 

4.3.3 临时措施实施进度 

水土保持临时措施实施进度见表 4-9。 
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表 4-9 临时措施实施进度 

分区 措施类型 

2017 年 2018 年 2019 年 

第 4 季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第3季

度 

第 4季

度 

第1季

度 

第2季

度 

第 3

季度 

第 4 季

度 

主体工程          

主体工程区 

临时排水沟          

临时沉沙池          

临时绿化          

 

4.4 水土保持措施防治效果 
根据查阅资料及现场监测，本工程基本能按照施工进度及时实施各项工程和

植物措施，包括排水管网、植草砖、植草绿化等，很好的控制了建设区水土流失，

恢复了扰动区域的生态环境。 

水土保持措施实施情况见监测表4-10。 

表 4-10 水土保持措施监测表 

序号 项目名称  单位 
方案计列

工程量 
实际完成

工程量 
增（+） 
减（-） 

一 主体工程区         

1 排水管网 m 971 658  -313  

2 植草砖 m2 0 323  +323  

3 表土剥离 万 m3 0.15 0 -0.15 

4 植草绿化 m2 0 138 +138 

5 绿化工程 m2 5037 0 -5037 

6 临时排水沟 m 1259 750 -509 

7 临时绿化 m2 0 50 +50 

8 临时沉沙池 座 4 2 -2 

9 临时拦挡 m 90 0 -90 
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5 土壤流失情况监测 

5.1 水土流失面积 

根据监测，项目区施工期水土流失面积为 6.22hm2，自然恢复期水土流失面

积为 0.0792hm2。 

5.2 土壤流失量 

5.2.1 土壤侵蚀模数背景值 

由于我司开展监测工作是从 2018 年 5 月开始，在进行监测时主体工程已动

工，项目区的原始状况已经不复存在，因此本项目监测只能根据已批复水土保持

方案等资料分析得出项目区土壤侵蚀模数背景值为 500t/(km2·a)。 

5.2.2 水土流失量计算方法 

利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。 

W=F×Ms×T 

式中：W——水土流失量（t）； 

F ——水土流失面积（km2）； 

Ms——水蚀模数（t/km2·a）； 

T ——侵蚀时段（a）。 

5.2.3 施工期水土流失量 

项目区位于亚热带海洋性季风气候，土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，重力侵

蚀和混合侵蚀极少。根据现场调查，项目区水力侵蚀形式有溅蚀、面蚀和沟蚀。

溅蚀和面蚀分布最广，其中，面蚀是项目区水土流失现象最主要的表现形式。项

目建设期对地表的扰动比较频繁，主要面蚀区域集中在施工期的主体工程区。 

因本项目于 2017 年 12 月开工建设，我司于 2018 年 5 月进场监测，2017 年

12 月~2018 年 4 月期间，本期项目水土流失量采取调查法，土壤侵蚀量为 145t；

2018 年 5 月~2019 年 11 月，本期项目土壤侵蚀量为 167t。因此施工期土壤侵蚀
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量为 312t，平均土壤侵蚀模数为 2508t/km2▪a，属中度侵蚀。监测分区侵蚀模数

情况见表 5-1。 

表 5- 1 施工期各分区土壤侵蚀情况 

监测分

区 
监测时间 

水土流

失面积

（hm2） 

侵蚀模数

[t/（km2.a）] 
时间

（a） 

水土流

失量

（t） 

新增水

土流失

量（t） 
备注 

主体工

程区 

2017年 12月
~2018年 4月 

6.22 5595 0.42 145 132 
监测进场前，

采取调查法 
2018 年 5 月

~2019 年 11
月 

6.22 1696 1.58 167 118  

合计 6.22 2508 2.0 312 250  

 

5.2.4 自然恢复期水土流失量 

本期项目自然恢复期（2019 年 11 月，0.5 个月）土壤侵蚀量为 0.02t，平均

土壤侵蚀模数为 500t/km2▪a。 

经调查，本项目共实施工程措施面积 0.0652hm2、植物措施面积 0.0138hm2。

工程措施后期管护得当，运行良好。对种植的乔木进行支架支撑，对栽植灌木、

铺植的地被植物进行定期喷水浇灌，护理工作充分，长势良好，成活率高。项目

裸露区域均布设有效的水土保持措施，抗冲击能力强，水土保持能力良好。根据

监测，自然恢复期项目区平均侵蚀模数 500t/(km2·a)。自然恢复期的绿化工作使

项目区的水土流失情况优于建设期之前的状态，土壤侵蚀强度属于微度。 

表 5- 2 自然恢复期各分区土壤侵蚀情况 

监测分区 监测时间 
水土流失

面积

（hm2） 

侵蚀模数

[t/（km2.a）] 
时间（a） 

水土流失

量（t） 

新增水

土流失

量（t） 

主体工程区 
2019年11月
（0.5 个月） 

0.0792 500 0.04 0.02 0 

5.2.5 水土流失量监测结果 

本期项目监测期包括施工期和自然恢复期，施工期从 2017 年 12 月至 2019

年 11 月，自然恢复期从 2019 年 11 月（0.5 个月）。通过上述土壤侵蚀强度监测

成果，项目区在整个建设过程中，水土流失总量为 312.02t，其中，新增水土流
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失量为 250t，施工期平均土壤侵蚀模数为 2508t/(km2·a)，自然恢复期侵蚀模数已

达到 500t/(km2·a)。 

主体工程结束后项目区进行了硬化和复绿，自然恢复期项目区水土流失为微

度，现状侵蚀模数小于土壤侵蚀模数背景值，符合水土保持方案设计的要求。 

5.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 

本工程建设中，实际土石方总开挖量约 0.08 万 m3，填方总量 0.08 万 m3，

无借方、无弃方。本工程取弃土潜在土壤流失量为 0.16 万 m3。 

5.4 水土流失危害 

根据监测资料、现场查勘，及相关施工、监理资料，本项目建设过程中未发

生水土流失危害事件。 
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6 水土流失防治效果监测结果 

本项目建设已全部结束，主体工程项目在施工过程中已经采取了水土保持措

施，水土保持工程质量良好，各项措施现已发挥效益，总体看该工程施工单位对

水土保持工作非常重视，按照批复的《跨境电子商务仓贸（南沙）保税中心二期

（自编 8#仓库）水土保持方案报告书》的要求施工，方案落实较好，项目区扰

动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率

达到方案目标值，满足当地防治水土流失的标准，达到了预防和治理水土流失的

效果。 

本项目六项水土流失防治指标汇总情况与本项目水土保持方案确定的指标

及开发建设项目建设类项目（试运行期）规定的一级标准对照情况见表 6-1。 

表 6-1 水土流失防治指标汇总表 

项目 
扰动土地整

治率（%） 
水土流失总

治理度（%） 
拦渣率

（%） 
土壤流失

控制比 
林草植被恢

复率（%） 
植被覆盖

率（%） 
验收前实

际达到 
99.998 99.9 >95 1.0 99.3 0.22 

方案确定

目标 
95 97 95 1.0 99 27 

6.1 扰动土地整治率 
扰动土地整治率指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动总面积的百分

比。通过统计分析监测数据，实际扰动地表面积 6.22hm2，实际完成扰动土地整

治 6.2199hm2，其中工程措施 0.0652hm2、植物措施 0.0138hm2，建筑物及场地道

路硬化 6.1408hm2。项目区扰动土地整治率为 99.998％，本项目的扰动土地整治

率均已达到方案设计的目标值，详见表 6-2。 

表 6-2 扰动土地整治率 

防治分

区 

项目建

设面积

（hm2） 

扰动面

积（hm2） 

建筑物及

场地道路

硬化

（hm2） 

水土流失治理面积（hm2） 扰动土

地整治

面积

（hm2） 

扰动土

地整治

率（%） 植物措施 
工程措

施 
小计 

主体工

程区 
6.2200  6.2200  6.1408  0.0138  0.0652  0.0791 6.2199  99.998  

合计 6.2200  6.2200  6.1408  0.0138  0.0652  0.0791 6.2199  99.998  
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6.2 水土流失总治理度 
根据水土保持监测成果，本项目区水土流失面积 0.0792hm2，不包括建筑物、

场地道路硬化在内的水土流失治理达标面积 0.0791hm2，水土流失总治理度为

99.9%。详见表 6-3。 

表 6-3 水土流失治理度 

防治分

区 

项目建

设面积

（hm2） 

扰动面

积（hm2） 

建筑物及

场地道路

硬化

（hm2） 

水土流

失面积

（hm2） 

水土流失治理面积（hm2） 水土

流失

总治

理度

（%） 

植物措

施 
工程措

施 
小计 

主体工

程区 
6.2200  6.2200  6.1408  0.0792  0.0138  0.0652  0.0791  99.9  

合计 6.2200  6.2200  6.1408  0.0792  0.0138  0.0652  0.0791  99.9  

6.3 拦渣率 

拦渣率为项目防治责任范围内采取措施实际拦挡的弃渣与工程弃渣总量的

百分比。本项目无弃渣产生，施工期间，项目区采取围蔽、临时排水、沉沙、绿

化等措施，，完工后水土保持措施落实基本到位，拦渣率达 95%以上。达到防治

目标要求。 

6.4 土壤流失控制比 
土壤流失控制比是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理

后每平方公里年平均土壤流失量之比。项目区位于南方红壤丘陵区，土壤容许流

失量为 500t/(km2·a)。通过调查监测，项目建设区内各项措施都已经完成，有完

善的防护措施体系，对扰动后的治理到位，就整个项目来说，平均土壤流失强度

已经达到微度，目前项目区平均土壤侵蚀模数约 500t/(km2·a)，土壤流失控制比

约 1.0。 

6.5 林草植被恢复率 

林草植被恢复率为项目建设区内林草类植被恢复面积占可恢复植被（在目前

经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比。本项目可恢复植被面积为
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0.0139hm2，林草植被恢复达标面积 0.0138hm2，林草植被恢复率为 99.3%。达到

防治目标要求。林草植被恢复率详见表 5-3。 

6.6 林草覆盖率 

林草覆盖率指标为林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。据调查核实，

项目区占地面积 6.22hm2。项目区的林草植被覆盖面积为 0.0138hm2，林草覆盖

率为 0.22%。林草覆盖率未达到方案确定的目标值，主要原因是由于本项目位于

物流园区内，项目用地为规划的仓储用地，主要建设内容为物流仓库，建筑物占

地及地面硬化面积较大，根据物流园区总平面规划，整体绿地率为 7%，本工程

为物流园区的二期工程，项目总体规划中本期绿地面积相对较少，绿化指标相对

较低。并且，根据工业项目建设用地指标控制规定，工业用地项目绿化地一般不

超过 20%，因此，认为林草覆盖率虽未达到方案设定目标值，但项目建设所造成

的水土流失已得到控制，基本能满足水土保持设施验收条件。详见表 6-4。 

表 6-4 林草植被恢复率 

防治分区 
项目建设面

积（hm2） 
可恢复植被

面积（hm2） 
已恢复植被面

积（hm2） 
林草植被恢复

率实际值(%) 
林草覆盖率

(%) 

主体工程区 6.2200  0.0139  0.0138  99.3  0.22  
合计 6.2200  0.0139  0.0138  99.3  0.22  
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7 结论 

7.1 水土流失动态变化 

本期项目水土流失主要发生在施工建设期，经过对建设区域采取适宜的水土

保持工程措施、植物措施和临时措施，水土保持工程的总体布局较为合理，效果

比较明显，有效地减轻了建设过程中造成的水土流失，达到了水土保持方案的设

计要求。 

项目建设期水土流失总量 312.02t，其中新增水土流失量 250t。施工期水土

流失量 312t，其中新增水土流失量 250t，平均侵蚀模数 2508t/（km2·a）。自然恢

复期水土流失量 0.02t，目前平均侵蚀模数已降至 500t/（km2·a）。因此，施工期

水土流失量占整个建设期水土流失量的 99.99%；自然恢复期为施工扰动结束后，

各项水土保持措施已实施，项目区水土流失得到控制，土壤抗蚀能力显著增强，

恢复到建设期之前的状态。 

总体来说，本项目水土流失以施工期为主。 

7.2 水土保持措施评价 

7.2.1 工程措施评价 

总体来看本项目的工程措施满足批准的水土保持方案要求，综合分析得出如

下评价结论： 

（1）项目建设区各扰动场地已按水土保持方案设计要求和实际工程需求的

设计要求完成了排水和植草砖设施，水土保持效果良好。 

（2）通过查阅监理资料，水土保持工程修建所需原材料、中间产品等质量

合格，外形整齐，符合设计要求。 

（3）目前绝大部分水土保持工程结构保持完好，没有明显的破坏痕迹。 

7.2.2 植物措施评价 

总体来看本项目的植物措施基本满足批准的水土保持方案要求。综合分析得
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出如下评价结论： 

（1）全区可绿化区域采取植物措施进行恢复，植被生长情况较好，通过现

场调查，林草植被盖度在 99%以上。 

（3）项目建设用地范围内未硬化用地基本以乔灌草的方式进行立体绿化，

通过选点调查，平均盖度大于 95%。 

（4）目前项目区植被恢复情况较好，林草植被恢复率达 99.3%，满足方案

设计防治标准。 

7.2.3 临时措施评价 

项目在建设过程中，建设单位比较重视水土保持工作，严格按照获批的水土

保持方案的设计，依照“三同时”制度布设临时防护措施，包括临时排水沟、临

时绿化和临时沉沙等措施，弥补建设施工过程排水系统不完善的不足。 

通过临时措施的实施，有效减少了工程施工过程中水土流失的发生，减轻了

工程施工对项目区及周边生态环境的影响。 

7.2.4 整体评价 

本项目水土保持措施布局合理，措施体系完善，保存完好，外形美观，具备

水土保持功能。 

7.3 综合结论 

本期工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；各项水土

保持措施基本落实到位，并有效地发挥了水土保持作用，水土保持措施运行正常，

扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比和林草植被恢复

率均达到了批复水土保持方案确定的目标值。由于本期工程为物流园区的二期工

程，项目总体规划中本期绿地面积相对较少，绿化指标相对较低。并且，根据工

业项目建设用地指标控制规定，工业用地项目绿化地一般不超过 20%，林草覆盖

率为 0.22%。。
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8 附件与附图 

8.1 附件 

（1）项目立项备案文件 

（2）水土保持方案批复文件 

（3）总平面规划方案审查的复函 

8.2 附图 

（1）现场监测典型照片 

（2）项目区地理位置图 

（3）水土保持监测点分布图 

（4）防治责任范围及水土保持措施竣工图 

（5）排水平面图 
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附件 3 总平面规划方案审查的复函 

 
 
 



 

 

附图 1 现场监测典型照片 

 
1#监测点：沉沙池（施工期） 

 
1#监测点：沉沙池（完工后） 

 
2#监测点：植草砖（施工期） 

 
2#监测点：植草砖（完工后） 

 
3#监测点：植草绿化（施工期） 

 
3#监测点：植草绿化（完工后） 

 
4#监测点：主体建筑物（施工期） 

 
4#监测点：主体建筑物（完工后） 
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附图 2 项目区地理位置图 

项目地理位置


