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三
大
安
全
敌
人
作
斗
争

不
负
责
任
"

、
麻
痹

、
"违
章

坚
决
与

4、
工
作
人
员
进
入
高
压
开
关
房
前
，
必
须
先
通
风
15分
钟
。

作
记
录
簿
上
。

核
对
名
称
开
关
位
置
，
每
次
操
作
应
逐
项
记
录
在
开
关
操

6、
开
关
操
作
要
按
有
关
操
作
制
度
执
行
，
操
作
时
认
真

容
认
真
对
照
检
查
记
录
；

5、
巡
视
人
员
检
查
电
房
时
，
应
按
电
房
检
查
记
录
卡
内

杂
物
；

3、
进
入
电
房
禁
止
吸
烟
，
保
持
房
内
整
洁
卫
生
，
不
留

2、
进
入
电
房
施
工
，
要
办
理
有
关
许
可
证
件
；

1、
未
经
运
行
部
门
同
意
，
不
得
私
自
进
入
电
房
；

      电
房
运
行
管
理
制
度



8XX开关 8XX开
关

刀
闸
操
作
手
柄

地
刀
操
作
手
柄

开
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全
绝
缘
S
F
6
负
荷
开
关
柜
）

 
 
1
、
高
压
开
关
设
备
须
由
属
地
运
行
单
位
具
有
操
作
资
格
的
人
员
凭
票
操
作
，
填
写

 
 
 
 
 
操
作
票
前
必
须
先
核
对
现
场
设
备
。
禁
止
外
人
操
作
和
无
票
操
作
。

 
 
2
、
操
作
必
须
由
二
人
进
行
，
一
人
监
护
，
一
人
操
作
，
并
执
行
唱
票
和
复
诵
制
度
。

 
 
 
 
 
操
作
人
必
须
穿
戴
绝
缘
手
套
、
绝
缘
靴
。

 
 
3
、
操
作
前
，
须
检
查
高
压
开
关
设
备
外
观
无
异
常
，
有
无
异
响
、
异
味
，
电
缆
走

 
 
 
 
 
向
标
识
正
确
、
气
压
表
计
、
带
电
指
示
器
等
是
否
正
常
。

 
 
4
、
操
作
时
，
根
据
操
作
票
认
真
核
对
设
备
名
称
、
设
备
操
作
孔
，
并
使
用
对
应
设

 
 
 
 
 
备
的
操
作
工
具
。

 
 
5
、
操
作
接
地
刀
闸
时
，
必
须
先
验
明
开
关
线
路
侧
确
无
电
压
方
可
进
行
接
地
操
作
。

 
 
 
 
 
可
以
通
过
带
电
指
示
灯
熄
灭
或
通
过
带
电
指
示
器
验
电
孔
进
行
二
次
验
电

 
 
 
 
 
作
为
是
否
带
电
的
判
断
依
据
。

 
 
6
、
若
操
作
过
程
发
生
疑
问
或
发
生
异
常
情
况
时
，
必
须
立
即
停
止
操
作
，
并
向
调

 
 
 
 
 
度
当
值
和
主
管
部
门
汇
报
。

 
 
7
、
每
一
项
操
作
完
毕
，
必
须
检
查
该
项
操
作
是
否
到
位
，
状
态
指
示
是
否
正
确
。

 
 
8
、
根
据
调
度
指
令
在
开
关
操
作
机
构
上
挂
锁
及
悬
挂
安
全
标
示
牌
。

 
 
9
、
负
荷
开
关
送
电
前
必
须
确
认
该
柜
接
地
刀
闸
及
下
级
负
荷
开
关
接
地
刀
闸
在
分

 
 
 
 
 
闸
位
置
，
以
防
带
地
刀
送
电
。
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指
 
南

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
断
路
器
开
关
柜
）

 
 
1
、
高
压
开
关
设
备
须
由
属
地
运
行
单
位
具
有
操
作
资
格
的
人
员
凭
票
操
作
，
填
写

 
 
 
 
 
操
作
票
前
必
须
先
核
对
现
场
设
备
。
禁
止
外
人
操
作
和
无
票
操
作
。

 
 
2
、
操
作
必
须
由
二
人
进
行
，
一
人
监
护
，
一
人
操
作
，
并
执
行
唱
票
和
复
诵
制
度
。

 
 
 
 
 
操
作
人
必
须
穿
戴
绝
缘
手
套
、
绝
缘
靴
。

 
 
3
、
操
作
前
，
须
检
查
高
压
开
关
设
备
外
观
无
异
常
，
有
无
异
响
、
异
味
，
电
缆
走

 
 
 
 
 
向
标
识
正
确
、
气
压
表
计
、
带
电
指
示
器
等
是
否
正
常
。

 
 
4
、
操
作
时
，
根
据
操
作
票
认
真
核
对
设
备
名
称
、
设
备
操
作
孔
，
并
使
用
对
应
设

 
 
 
 
 
备
的
操
作
工
具
。

 
 
5
、
操
作
接
地
刀
闸
时
，
必
须
先
验
明
开
关
线
路
侧
确
无
电
压
方
可
进
行
接
地
操
作
。

 
 
 
 
 
可
以
通
过
带
电
指
示
灯
熄
灭
或
通
过
带
电
指
示
器
验
电
孔
进
行
二
次
验
电

 
 
 
 
 
作
为
是
否
带
电
的
判
断
依
据
。

 
 
6
、
若
操
作
过
程
发
生
疑
问
或
发
生
异
常
情
况
时
，
必
须
立
即
停
止
操
作
，
并
向
调

 
 
 
 
 
度
当
值
和
主
管
部
门
汇
报
。

 
 
7
、
每
一
项
操
作
完
毕
，
必
须
检
查
该
项
操
作
是
否
到
位
，
状
态
指
示
是
否
正
确
。

 
 
8
、
根
据
调
度
指
令
在
开
关
操
作
机
构
上
挂
锁
及
悬
挂
安
全
标
示
牌
。
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电
力
参
数
指
示

故
障
指
示
器

分
闸
指
示
灯

合
闸
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示
灯

储
能
按
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流
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手
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湿
地
十
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涌
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开
关
编
号
:

施
工
工
地
用
电
1

至
:

电
缆
或
导
线
规
格
:

自
:

箱
变
名
称
:

柜
编
号
:
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规
格
待
定
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