






G

DTU







电
源
变
压
器

S
P
S

开
关
控
制
器

分
合

A
U
T
O

M
A
N
U
A
L

O
N

O
F
F

分
合

AUTO
MANUAL

ON
OFF

A
B

C
自
动
配

电
开
关

10kV

220V

SPS
10kV

220V

SPS
开
关

控
制
器

LSCT

SPS

GND

负
荷
侧

SPS
电
源
侧

SPS

CBA

电
源
侧

QS
CBA 负
荷
侧QS

供
沙

电

9
5

5

南

供
沙

电

9
5

5
南

供
沙

电

9
5

5

南

供
沙

电

9
5

5

南





供
沙

电

9
5

5

供
沙

电

9
5

5

南

南



地
网
布
置
图
例

作
为
100kVA以

上
变
压
器
台
架
装
置
的
工
作
接
地
和
保
护
接
地
时
实
测
电
阻
值
需
小
于

4
Ω
。

1.本
地
网
作
为
单
杆
户
外
电
缆
头
、
铁
塔
户
外
电
缆
头
、
铁
塔
分
段
、
联
络
开
关
等
装
置
的
工
作
接
地
和
保
护
接
地
时
实
测
电
阻
值
需
小
于

10
Ω
；

作
为
100kVA及

以
下
变
压
器
台
架
装
置
的
工
作
接
地
和
保
护
接
地
时
实
测
电
阻
值
需
小
于

10
Ω
；

说
明
:

2.接
地
网
所
有
元
钢
及
接
线
板
需
作
热
镀
锌
处
理
。

3.如
当
地
土
壤
电
阻
率
过
大

,接
地
电
阻
达
不
到
要
求
时

,可
适
当
加
长
接
地
体
的
长
度
或
更
换
土
壤
，
改
善
接
地
电
阻
率
。
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  （
线
路
隔
离
刀
闸
）

 
 
1、
禁
止
带
负
荷
状
态
对
线
路
隔
离
刀
闸
进
行
操
作
。

 
 
2、
高
压
开
关
设
备
须
由
属
地
运
行
单
位
具
有
操
作
资
格
的
人
员
凭
票
操
作
，
填
写

 
 
 
  操
作
票
前
必
须
先
核
对
现
场
设
备
。
禁
止
外
人
操
作
和
无
票
操
作
。

 
 
3、
操
作
必
须
由
二
人
进
行
，
一
人
监
护
，
一
人
操
作
，
并
执
行
唱
票
和
复
诵
制
度
。

 
 
 
  操
作
人
必
须
穿
戴
绝
缘
手
套
、
绝
缘
靴
。

 
 
4、
操
作
前
，
须
检
查
高
压
线
路
隔
离
刀
闸
外
观
无
异
常
，
有
无
异
响
、
电
缆
走
向

 
 
 
  标
识
等
是
否
正
确
。

 
 
5、
操
作
时
，
根
据
操
作
票
认
真
核
对
线
路
名
称
、
位
置
杆
号
、
刀
闸
名
称
，
并
使

 
 
 
  用
对
应
设
备
的
操
作
工
具
。

 
 
6、
挂
设
临
时
接
地
线
前
，
必
须
先
通
过
高
压
验
电
方
式
验
明
刀
闸
线
路
侧
确
无
电

 
 
 
  压
，
方
可
挂
设
临
时
接
地
线
。

 
 
7、
若
操
作
过
程
发
生
疑
问
或
发
生
异
常
情
况
时
，
必
须
立
即
停
止
操
作
，
并
向
调

 
 
 
  度
当
值
和
主
管
部
门
汇
报
。

 
 
8、
每
一
项
操
作
完
毕
，
必
须
检
查
该
项
操
作
是
否
到
位
，
特
别
注
意
刀
闸
接
触
位

 
 
 
  置
有
无
卡
阻
、
松
弛
，
支
柱
瓷
瓶
是
否
断
裂
。

 
 
9、
根
据
调
度
指
令
在
开
关
操
作
机
构
上
悬
挂
安
全
标
示
牌
。

宋
体
,24号

黑
体
,60号

操
作
指
南
告
示
牌
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（
户
外
柱
上
开
关
手
动
操
作
）

 
 
1
、
高
压
开
关
设
备
须
由
属
地
运
行
单
位
具
有
操
作
资
格
的
人
员
凭
票
操
作
，
填
写

 
 
 
  
操
作
票
前
必
须
先
核
对
现
场
设
备
。
禁
止
外
人
操
作
和
无
票
操
作
。

 
 
2
、
操
作
必
须
由
二
人
进
行
，
一
人
监
护
，
一
人
操
作
，
并
执
行
唱
票
和
复
诵
制
度
。

 
 
 
  
操
作
人
必
须
穿
戴
绝
缘
手
套
、
绝
缘
靴
。

 
 
3
、
操
作
前
，
须
检
查
高
压
线
路
隔
离
刀
闸
外
观
无
异
常
，
有
无
异
响
、
异
味
，
气

 
 
 
  
压
表
等
是
否
正
常
。
并
将
控
制
器
置
于
手
动
(
就
地
)
位
置
。

 
 
4
、
操
作
时
，
根
据
操
作
票
认
真
核
对
线
路
名
称
、
位
置
杆
号
、
开
关
名
称
、
操
作

 
 
 
  
连
杆
操
作
方
向
等
，
并
使
用
对
应
设
备
的
操
作
工
具
。

 
 
5
、
挂
设
临
时
接
地
线
前
，
必
须
先
通
过
高
压
验
电
方
式
验
明
开
关
负
荷
侧
确
无
电

 
 
 
  
压
，
方
可
挂
设
临
时
接
地
线
。

 
 
6
、
若
操
作
过
程
发
生
疑
问
或
发
生
异
常
情
况
时
，
必
须
立
即
停
止
操
作
，
并
向
调

 
 
 
  
度
当
值
和
主
管
部
门
汇
报
。

 
 
7
、
操
作
完
毕
，
必
须
观
察
开
关
分
、
合
闸
是
否
到
位
，
特
别
注
意
操
作
连
杆
有
无

 
 
 
  
卡
阻
、
断
裂
，
开
关
状
态
指
示
是
否
正
确
。

 
 
8
、
根
据
调
度
指
令
在
开
关
操
作
机
构
上
悬
挂
安
全
标
示
牌
。

宋
体
,24号

黑
体
,60号

操
作
指
南
告
示
牌
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